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TECHNISCHE 
INFORMATIONEN 
 
ALGOREX Feinmechaniköl 
Artikel-Nr.: 2000.0099. 
 
Produktbeschreibung 
 
Verpackung: Kunststoffgebinde mit 100 ml 
Inhalt 
 
ALGOREX Feinmechaniköl ist ein harz- 
und säurefreies Universalöl zur Schmierung 
und Pflege von Türschlössern, Scharnieren, 
Nähmaschinen, Fahrrädern und Maschinen-
teilen in Haushalt, Gewerbe, Fahrzeug und 
Garten. ALGOREX Feinmechaniköl 
schützt vor Korrosion, Verschleiß und macht 
betroffene Stellen wieder leichtgängig. 
 
Technische Daten 
 
Farbe :  farblos 
Form  : flüssig 
Geruch : geruchlos 
 

 
Anwendung 
 
ALGOREX Feinmechaniköl auf die zu 
schmierende Stelle geben und kurz einwir-
ken lassen. Durch mehrfache Bewegung der 
betroffenen Teile wird eine noch bessere 
Verteilung des Öles erreicht. 
Vorschriften der Maschinen- bzw. Anlagen-
hersteller sind zu beachten. 
 
Kennzeichnung 
 
GGVS/ADR: entfällt 

UN: entfällt 

WGK:  -1- 

GefStoffV: entfällt 


